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STEFANIE WEFERS - FRITZ MANGARTZ

DIE BYZANTINISCHEN WERKSTATTEN VON EPHESOS

In seinem mehr als 1000-jdhrigen Bestehen war das Stadtgebiet von Ephesos immer wieder Veranderungen
unterworfen. Besonders verheerend wirkte sich eine Erdbebenserie im 3. Jahrhundert aus, diese fuhrte zur
Zerstdrung ganzer Gebdudekomplexe; in der Spatantike befand sich das Stadtzentrum im Bereich des
Hafens, die KuretenstraBe scheint noch in voller Funktion, so dass méglicherweise auch die umliegenden
Gebaude noch genutzt wurden; friihestens im 7. Jahrhundert wird das Stadtzentrum dann nochmals ver-
kleinert, und mdglicherweise umgrenzte bereits die sogenannte byzantinische Stadtmauer das Areal. Ehe-
mals im Zentrum liegende Stadtgebiete — so zum Beispiel die am Nordhang des Bilbtldags und Stdhang
des Panayirdags befindlichen Gebaude - lagen nun auBerhalb und wiesen eine Art Vorstadtcharakter auf’.
Zwar ist der genaue Zeitpunkt noch nicht auszumachen, fest steht jedoch, dass im 6./7. Jahrhundert in die
teilweise noch stehende antike Bausubstanz verschiedenste Werkstatten eingebaut wurden. Abgesehen
von den Befunden im Hanghaus, ist bislang eine Glaswerkstatt im Bereich einer Kammer in der Mitte der
westlichen Agora-Kammerreihe der Tetragonos Agora bekannt, wo von der Mitte des 6. Jahrhunderts bis
in das 7. Jahrhundert n.Chr. hinein unter anderem Kelchglaser und Glasgewichte produziert wurden. Eine
groBe Anzahl von Bronzemlnzen in mehreren Schichten kénnte belegen, dass sie hier auch verkauft
wurden?. Weiterhin dokumentierte man bei Prospektionen im Bereich des Hafens Hochtemperaturéfen3.
Eine Topferei, eine Buntmetallwerkstatt sowie Wasserkraft nutzende Werkstatten, darunter eine Steinsdge
und Getreidemuhlen, befanden sich allesamt in Hanghaus 24. Zuletzt weisen mehrere Saulen mit Sage-
spuren, die im sogenannten Marmorsaal des Vediusgymnasiums liegen und eine Plinderung der reichen
Badausstattung ebenfalls im Fruhmittelalter verdeutlichen, moglicherweise auf eine weitere steinverarbei-
tende Werkstatt hin®.

Eine Kooperation des Osterreichischen Archdologischen Instituts (OAI) und der Osterreichischen Akademie
der Wissenschaften, Institut fur Kulturgeschichte der Antike (OAW) mit dem Rémisch-Germanischen
Zentralmuseum (RGZM) und dem Institut fir Raumbezogene Informations- und Messtechnik der Fach-
hochschule Mainz (i3mainz) erméglicht eine Untersuchung des Werkstattkomplexes im Hanghaus 2. Dieser
wurde im 6./7. Jahrhundert in den am Nordhang des Bilblldags gelegenen Gebdudekomplex eingebaut.
Bei diesem handelt es sich um eine ab augusteischer Zeit zentral gelegene, luxuridse Wohnanlage, beste-
hend aus insgesamt sieben mehretagigen Hausern (WE 1-7) mit Innenhof, die auf drei Terrassen erbaut

> La Torre, Vediusgymnasium 22 mit Taf. 70, 6. 8. 9. 11. — Zusam-
men mit M. Steskal konnte die Autorin diese Saulen sowie das
Umfeld im Sommer 2009 in Augenschein nehmen. Leider kon-
nen aufgrund fehlender Befunde keine weiteren Aussagen zur
Struktur dieser moglichen Werkstatt getroffen werden. Die Aus-
stattung allein der Paldstra mit mehr als 50 Saulen, von denen so
gut wie keine mehr vorhanden ist, lasst jedoch eine Herstellung

! Ladstatter, Hanghaus 38-39. — Ladstétter, Datierung Steinsége. —
Siehe den Beitrag Ladstatter in diesem Band mit Abb. 11; 16. —
Freundliche Mitteilung S. Ladstatter.

2 Scherrer, Tetragonos Agora 51 Anm. 230. — Scherrer, Agora 9. —
Karwiese, Agora 11-12. — Czurda-Ruth, Glas 158-160.

3 Freundliche Mitteilung S. Ladstatter.

4 Mangartz, Steinsdage. — Ladstatter / Pulz, Ephesus 419-421. —

Ladstatter, Datierung Steinsdage. — Mangartz, Ephesos. — Siehe
auch die Beitrage Ladstatter und Beitrag Pulz in diesem Band. —
Die Topferei ist im Bereich des Raumes SR 30 zu suchen, hier
wurde ein Topferofen entdeckt. Die Buntmetallwerkstatt befin-
det sich hingegen am tiefsten Punkt im Bereich des Raumes 46,
46Db. Zahlreiche Gussformen in verlorener Form, teilweise noch
mit den jeweiligen Gussstlcken in den Gussformen, wurden auf-
gefunden (freundliche Mitteilung S. Ladstatter).
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von Marmorplatten im Marmorsaal oder in der ehemaligen Pa-
lastra vermuten. SchlieBlich hatte ein Transport der Spolien in
eine Werkstatt andernorts einen unverhaltnismaBigen Aufwand
dargestellt. — Auch an anderen Stellen in Ephesos finden sich
Belege fur eine Wiederverwendung antiker Spolien, so z.B. in der
Alytarchenstoa an der KuretenstraBe von Ephesos (Quatember /
Scheibelreiter / Sokolicek, Alytarchenstoa 114).
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wurden. Bereits im dritten Viertel des 3. Jahrhunderts wurde dieser Bau durch ein Erdbeben zerstért und
nicht wieder errichtet®.

Mit Wasserkraft angetriebene Maschinen sind spatestens seit dem 1. Jahrhundert v. Chr. im Mediterraneum
bekannt und in Verwendung. Dies belegen insgesamt drei Schriftquellen: So nennt Strabon eine Wasser-
muhle, die zum Palast des Mithridates VI. in Cabeira — Kdnig von Pontos im 1. Jahrhundertv.Chr. —
gehorte”’; Vitruv beschreibt eine durch ein unterschlachtiges Wasserrad angetriebene Getreidemuhle®; und
schlieBlich schildert der griechische Poet Antipater von Thessalonike in einem Epigramm die Vorteile was-
sergetriebener Getreidemuhlen®. M. J. T. Lewis konnte dartber hinaus tberzeugend darlegen, dass was-
serkraftgetriebene Anlagen mit groBer Wahrscheinlichkeit sogar bereits im 3. Jahrhundert v. Chr. bekannt
waren. Dies legen arabische Ubersetzungen verlorener griechischer Arbeiten von Philo von Byzanz, Archi-
medes und Apollonius von Perge nahe ™.

Im archaologischen Befund werden immer mehr Anlagen entdeckt, die Wasserkraft ausnutzten, wobei es
sich hauptsachlich um einzelne Muhlstuben frihgeschichtlicher Zeitstellung handelt'. Besonders hervor-
zuheben sind daher drei schon industriell anmutende groBe Wasserkraftanlagen — darunter der Mihlen-
komplex von Ephesos. Die bislang gréBte bekannte Anlage befindet sich in Stdfrankreich bei Barbegal
(dép. Bouches-du-Rhoéne, F). Erstmals in den Jahren 1937/1938 untersucht, handelt es sich um eine insge-
samt 16 vertikale Wasserrader umfassende Anlage, deren Erbauung nach neuen Untersuchungen von
Ph. Leveau im 2. Jahrhundert n.Chr. erfolgte und deren Nutzung bis in das 4. Jahrhundert reichte. Die
Wasserrader reihen sich entlang zweier parallel zueinander verlaufender Gerinne auf, die durch ein Aqua-
dukt gespeist werden. Die Anlage liegt an einem Hang, so dass insgesamt ein Hohenunterschied von etwa
19m ausgenutzt wird. Jedes Wasserrad hat eine Getreidemuhle angetrieben, die jeweils in einem angren-
zenden Gebdude installiert war'2. Die zweitgroBte Anlage wurde in den 1980er-Jahren in Nahal Tanni-
nim (IL) entdeckt und 2002 und 2003 untersucht. Zwischen dem 4. und 7. Jahrhundert wurden hier insge-
samt zwolf Muhlstuben gleichzeitig betrieben. Das besondere an dieser Anlage ist, dass ein vertikales Was-
serrad jeweils zwei Getreidemihlen gleichzeitig angetrieben hat, indem auf beiden Seiten des Wasserrad-
gerinnes eine Muhlstube eingerichtet wurde '3. Die drittgroBte Anlage findet sich in Ephesos. Ihre Beson-
derheit liegt dabei nicht nur in ihrer GréBe begriindet, sondern auch in ihrem guten Erhaltungszustand, der
Nutzung der Wasserkraft nicht ausschlieBlich fir GetreidemUhlen und in ihrem spaten Erbauungsdatum im
6./7. Jahrhundert. Bislang sind lediglich altere Anlagen dieser GroBenordnung bekannt.

Zwischen 1967 und 1986 wurde das Hanghaus 2 unter Leitung von H. Vetters (OAl) ausgegraben 4. Dabei
galt das Hauptinteresse den antiken, luxurids ausgestatteten sieben Wohneinheiten. Dennoch publizierte
H. Vetters in seinen Grabungsberichten etwas zu dem friihbyzantinischen Mihlenkomplex >, jedoch immer
nur Teile und nie in Ganze. Die Forschungskooperation ermdglicht es nun erstmals, die zum Muahlenkom-
plex gehdrigen Rdume zu erfassen und auszuwerten (Abb. 1). Dabei mussen die Topferei im Bereich des
Raumes SR 30, die Buntmetallwerkstatt im Bereich des Raumes 46 und der Mihlenkomplex als eine Einheit
aufgefasst werden. Alle Werkstatten waren parallel zur Stiegengasse 3, entlang der Westfront des Hang-
hauses 2 teilweise in die alte noch vorhandene Bausubstanz eingebaut. Mit dem héchsten Raum im Stden

6 |adstatter, Hanghaus 38-39. — Ladstatter, Datierung Steinsége.
— Ladstatter, Keramik 232-236. — Siehe auch den Beitrag Lad-
statter in diesem Band.

»It was at Cabeira that the palace of Mithridates was built, and
also the water-mill« (Strab. Geogr. XII, 3,30. Ubersetzt nach
Jones, Strabo 429). — Strabon verwendet das Wort »vdoaAé-
e, das hier mit »Wassermihle« Ubersetzt wurde.

Vitruv X 5, 2.

Storck / Teague, Milling 97. — Lewis, Water Power 66-67.

10 | ewis, Water Power.

~
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Siehe dazu zusammenfassend: Spain, Water-mills.

Benoit, Barbegal. — Leveau, Barbegal. — Leveau et al., Barbegal.
— Spain, Water-mills 14-20.

Ad / al-Salam Sa’id / Frankel, Nahal Tanninim. — Spain, Water-
mills 59-61.

Wiplinger / Wlach, Ephesos 89; 100; 104. — Ladstatter, Hang-
haus 13. — Ladstatter, Datierung Steinsage.

Vetters, Ephesos 7-8. — Vetters, Turkei 54. — Vetters, Grabungs-
bericht 1980, 151. — Vetters, Grabungsbericht 1981, 72. — Vet-
ters, Grabungsbericht 1983, 225.
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Abb. 1 Grundrissplan des Muhlenkomplexes
in Hanghaus 2 von Ephesos. Hellgrau: Werkstatt-

rdume bzw. Mihlstuben. — Dunkelgrau: Gerinne

und Staubecken.
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Abb. 2 Ausschnitt eines
Panoramabildes, das in der
Stdostecke des Raumes B20 in
Hanghaus 2 von Ephesos auf-
genommen wurde.

und dem niedrigsten im Norden wird dabei ein H6henunterschied von knapp 25m Gberwunden, wobei sich
dadurch acht Maschinen Uber vertikale Wasserrader mit Energie versorgen lieBen. Ein Gerinne, das teil-
weise in die alten Mauerkronen eingearbeitet war, verband alle acht Wasserradgerinne. Ab der Wohn-
einheit 7 facherte es sich auf. Am hochsten Punkt, etwa im Bereich des heute noch erhaltenen Raumes
SR 30, befand sich ehemals ein Staubecken von etwa 2,50x4,50m Grundflache '®. Es gewahrleistete einen
konstanten Wasserfluss, wirkte also als eine Art Puffer; von ihm ist jedoch nichts mehr erhalten. Das Wasser
selbst wurde durch ein Aquadukt, das parallel zum Nordhang des Bulbildags verlief, herangefihrt. Wahr-
scheinlich handelt es sich dabei um das von Stden bzw. Sidwesten das Wasser Uber etwa 43km heran-
transportierende sogenannte Degirmendere Aquadukt!’. Der Anschluss des Werkstattkomplexes an dieses
Aquadukt konnte bislang jedoch nicht verortet werden.

Uber wahrend der Grabungen geborgene oder auch in den Trockenmauern einiger Werkstatten verbaute
Muhlsteinbruchstlcke kann auf mit Wasserkraft betriebene Muhlstuben, wahrscheinlich Getreidemuhlen,
geschlossen werden, auch wenn keine hélzernen Bestandteile erhalten sind. Die Konstruktion im noch vor-
handenen Baubefund wird anhand des Raumes B20 (Abb. 2) erlautert:

Der Zugang befand sich an der Nordseite des Gebaudes im unteren Geschoss. Der Raum ist wahrend der
Grabungen bis auf den anstehenden Serizit-Phyllitschiefer freigelegt worden. Dabei stellte sich heraus, dass
der Boden nicht eben gearbeitet ist, vielmehr ist an der Ostseite eine Richtung Stden hin treppenartig
ansteigende Struktur bis auf knapp 0,6m stehen gelassen worden, die letzte Stufe bilden Uberreste der

16 Dieses Staubecken wurde im Zuge der Grabungen durch H. Vet- 17 Ozis, Wasserbauten 98. — Ozis / Atalay / Becerik / Ozdikmen,

ters entfernt, da das Hauptinteresse antiken Baustrukturen galt. Fernwasserleitung 213-215 mit Abb. 1. — Wiplinger, Wasserver-
In einem Grabungsbericht geht H. Vetters kurz auf dieses, eine sorgung 18; 38. — Siehe auch den Beitrag Wiplinger in diesem
4cm méchtige Sinterschicht aufweisende Staubecken ein (Vet- Band.

ters, Ephesos 8-9 mit Abb. 4), wobei er es noch als Zisterne deu-
tet (Wiplinger, Bauphasen 88).
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Abb. 3 Die Muhle Vitruvs nach einer Umzeichnung von H.
Jacobi (Getreidemuhlen). Dabei konstruierte er das Getriebe,
Mahlwerk und die vertikale Achse entsprechend den Funden
aus dem Limeskastell Zugmantel. Es handelt sich somit um eine
schnell rotierende Getreidemuihle mit gestitztem Laufer und
Lichtwerk: A Wasserrad. — B Welle. — C Kammrad. — D Laternen- Abb. 4 Nordwestecke von Hanghaus 2 von Ephesos, WT 1 und
rad. — E Vertikale Achse, Muhleisen. — F Getreidemhle. — 2. Grundriss beider Werkstattraume mit Steinsége, Schleifbahnen
G Muhlentrichter. — H Pfannensteg. und Arbeitsplatzen.

hellenistischen Terrassenmauer. Der Sidwand ist eine knapp 1,70m hohe Trockenmauer vorgesetzt. Die
Westwand ist die Trennwand zwischen MUhlraum und Wasserradgerinne. In letzterem sind bis zu 40 und
mehr Zentimeter machtige Sinterablagerungen erhalten, die etwa Uber einen Zeitraum von 50 Jahren ent-
standen sein durften'®. Ein etwa 0,70 auf 1m groBer, rechteckiger Durchbruch in ungefahr 1,35m Hoéhe
diente sowohl als Befestigungsvorrichtung fir das Auflager der Wasserradwelle eines oberschlachtigen
Wasserrads (Abb. 3 A) als auch als Durchlass fir die Wasserradwelle (Abb. 3 B), die bis etwa zur Mitte in
den Raum hineinragte. Die Drehung dieser horizontal orientierten Achse wurde durch ein Getriebe auf eine
vertikale Achse Ubertragen. Vitruvs Beschreibung'® und archaologische Funde?° belegen, dass dies Uber ein
Zahnrad respektive ein Kammrad geschah (Abb. 3 C), das am Ende der sich drehenden Wasserradwelle an-
gebracht war und in ein Laternenrad (Abb. 3 D) eingriff. Letzteres befand sich an der vertikalen Achse
(Abb. 3 E), so dass die horizontale in eine vertikale Drehbewegung umgewandelt wurde. Uber die senk-

18 Freundliche Mitteilung Prof. Dr. C. W. Passchier. 20 Jacobi, Getreidemuhlen 88-95 mit Abb. 43-44 und Taf. 17. —
19 Vitruv X 5, 2. — Siehe dazu auch: Baatz, Wassermihle Vitruv Gahwiler / Speck, Hagendorn 48-49 mit Abb. 17; 62-63 mit
bes. 5-8. — Lewis, Water Power 42-46. Abb. 37.
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Abb. 5 Hanghaus 2 von Ephesos, WT 2. Raum mit byzantinischer wassergetriebener Steinplattensage. Blick nach Nord von WT 1 aus
Uber die Trennmauer in WT 2. Die drei stehenden Sdulen haben wohl eine Dachkonstruktion getragen. Dahinter v.I.n.r. die beiden
Sagestlicke, das Auflager fur die Wellbalken des Wasserrades und die Wellbalkenlécher in der Ostwand von WT 2.

Abb. 6 Hanghaus 2 von Ephesos, WT 1. Links die Schleifbahn von WT 1. Hinten an der Wand drei Arbeitsplatze.
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Abb. 7 Hanghaus 2 von Ephesos, WT 1.
Nachweise einer Steinmetzwerkstatt:
Rohlinge fur die Kapitellproduktion.

rechte Achse konnte dann eine Getreidemuhle (Abb. 3 F), die sich in einem oberen Stockwerk befand, an-
getrieben werden. Die senkrechte Achse ragt durch den feststehenden Unterlieger hindurch und ist oben
mit einem sogenannten Mitnehmer versehen. Dieser ist hdufig doppeltschwalbenschwanzférmig gearbeitet
und in den Laufer eingelassen — entweder auf der Oberseite oder aber auf der Unterseite respektive der
Mahlflache. So kann der Laufer Gber dem Unterlieger in Rotation versetzt werden. Das Getreide wird Uber
das Auge des Laufers eingefullt, gelangt Gber einen zum Rand der Muhisteine hin immer schmaler werden-
den Abstand zwischen die Mahlflachen, wird durch die Rotation des Laufers nach auBen beférdert und da-
bei zermahlen.

AuBer GetreidemUhlsteinen sind allerdings auch andere Maschinen mit Wasserkraft angetrieben worden.
So gehdrt eines der untersten Wasserrader zu einer im Befund sehr gut erhaltenen Steinsdgemaschine?’
zur Herstellung von Marmorplatten (Abb. 1 WT 2; 4-5). Der stdlich anschlieBende Raum WT 1 kann als zu-
gehdrige und erganzende Werkstatt bezeichnet werden: Hier befinden sich eine Schleifbahn und weitere
Werkplatze (Abb. 6). Eine Durchsicht der in WT 1 und 2 aufgefundenen Spolien ergab, dass nur sehr we-
nige Objekte schon wegen ihrer Zeitstellung dafiir in Frage kommen, in diesem spatantiken Stein bearbei-
tenden Betrieb hergestellt worden zu sein?2. Es sind dies in erster Linie ionische Kampferkapitelle (Abb. 7),
die in unterschiedlichen Fertigungsgraden vorliegen. Wenn eine Werkstatt schon vor Einrichtung der Sage
selbst existiert hat, kénnen wenige der Fundstiicke hier schon hergestellt worden sein, sind aber jedenfalls
alter als die Sage.

Es gibt insgesamt vier Belege flr die Existenz von wassergetriebenen Steinsdgen in antiker und byzanti-
nischer Zeit: Ein Sarkophagrelief aus Hierapolis (Prov. Denizli, TR; zweite Halfte des 3. Jahrhunderts,
Abb. 8)23 sowie eine schriftliche Quelle aus Trier (Ausonius, Mosella 371)?% Aus byzantinischer Zeit

21 Mangartz, Steinsdge. — Mangartz, Stone cutting machine. — 23 Hierzu zuletzt: Grewe, Hierapolis.
Mangartz, Ephesos. 24 Ausonius, Mosella 51ff.
22 Plattner, Spolien Ephesos.
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Abb. 8 Deckel des Sarkophags von Markos Aurelios Ammianos aus Hierapolis, GréberstraB3e, 3., eventuell 2. Jahrhundert, Material
Travertin. Relief einer wassergetriebenen Steinsdge. Alle Teile der Sage sind — weil sonst nicht in allen Details darstellbar — flachig auf
die Schmalseite des Sarkophagdeckels projiziert. Somit ergibt sich ein vollstandiges, konstruktiv aber unrichtiges Bild der Maschine.
V.r.n.l.: Wasserschiitz (Rinne oder Schussrinne), mittelschldchtiges Wasserrad (oder sog. StoBrad), Muhlachse, Zahnrad mit Zahnen,
darunter: Laternenrad. Hiervon ausgehend (schrég nach links bzw. rechts oben) zwei Schubstangen, welche die beiden Steinsédgen
antreiben. Diese haben sich bereits halb in die Sagestlicke eingesenkt. Keine Darstellung von Aufhdngung bzw. Absenkung.

Abb. 9 Sudliche Kryptoportikus des
Artemisheiligtums von Gerasa. Rekon-
struktion der wassergetriebenen byzanti-
nischen Steinsdage durch Seigne. Es han-
delt sich um eine doppelte Rahmensdge
mit vier Blattern pro Rahmen und Kurbel-
antrieb, 6. oder 7. Jahrhundert.

stammen zwei Befunde, zum einen Gerasa (JOR, 6./7. Jahrhundert, Abb. 9)2> und zum anderen Ephesos.
Ausweislich der bei Sondagen unter dem Bodenniveau des Sdageraumes aufgefundenen Minzen, gehért
die Konstruktion in das spate 6., eher jedoch in das friihe 7. Jahrhundert?6. Zur Nutzungsdauer der Stein-
sage kdnnen keine Angaben gemacht werden.

2> Hierzu zuletzt: Seigne, Stone saws. 26 Ladstatter, Datierung Steinsége.
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Wand C

Wand A

Abb. 10 Hanghaus 2 von Ephesos, WT 2. Darstellung der 6stlichen Innenwand. Parallelprojektion der kolorierten 3D-Punktwolke.

Abb. 11 Hanghaus 2
von Ephesos, WT 2.
Schnitt parallel zum
Gerinne und zur Nord-
wand mit Darstellung
der hinter dem Schnitt
liegenden Ebenen.

Die fur die wassergetriebene Steinsdge wichtigen, im Befund erhaltenen Elemente finden sich zum einen
in der 80cm starken Ostwand von WT 2 (Abb. 10). Hier sind neben der Wasserzufuhr auch die Veranke-
rungen fur die Wellbalken des Wasserrades und Hinweise auf eine automatisierte Wasserzufuhr fur den
eigentlichen Sagevorgang vorhanden. Von dieser Ostwand verlauft direkt unterhalb der Wasserzufuhr ein
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Abb. 12 Hanghaus 2 von
Ephesos, WT 2. Spoliensetzung als
westliches Auflager der Wellen-
balken fir das Wasserrad. Blick von
Ost. Links und rechts auf der
Spoliensetzung sind halbrunde,
léngs verlaufende Vertiefungen
angebracht, die belegen, dass die
Wellenbalken auf der Seite der
Sage runde Kopfe besalen.

Abb. 13 Hanghaus 2 von Ephe-
sos, WT 2. Schnitt rechtwinklig zum
Gerinne und parallel zur Ostwand
mit Darstellung der hinter dem
Schnitt liegenden Ebenen.

Kanal in westlicher Richtung. Als Ablauf dieses Kanals zweigt ein weiterer Kanal rechtwinklig nach Norden
ab und durchbricht die Nordwand von WT 2. Hinter dieser entwassert er in die Kanalisation der Kureten-
straBe. Dem erstgenannten Kanal ist ungefahr mittig eine Spoliensetzung aufgesetzt. Im obersten Stein
befinden sich zwei halbrund eingemeiBelte Vertiefungen. Diese laufen parallel zueinander, sind auf die
Ostwand von WT 2 ausgerichtet und eindeutig als zweites Wellbalkenauflager zu interpretieren (Abb. 11-
13). Ausschlaggebendes Merkmal der Steinsdgemaschine sind zwei quaderférmige Ségestlicke, die beide
noch annahernd die Position einnehmen, die sie wahrend des Sdgevorgangs inne hatten (Abb. 13, 1-2;
14), und die jeweils drei Sdgeschnitte aufweisen. Einer der Schnitte ist bei beiden Sagestiicken bis auf einen
schmalen Steg komplett durchgefiihrt worden, der anschlieBende zweite und dritte Schnitt wurde bei
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Abb. 14 Hanghaus 2 von
Ephesos, WT 2. Planum. Detail
mit den beiden Sagestticken
und den vier Pfostenléchern,
welche die Pfosten fur die
Galgenkonstruktion der Sage-
rahmen aufnahmen.

beiden Stlicken nach wenigen Zentimetern auf
gleicher Hohe aufgegeben (Abb. 15).

Bei der Maschine in WT 2 von Ephesos handelt sich
um eine relativ einfache holzerne Konstruktion, bei
der nur die Sageblatter und wenige Kleinteile aus
Metall bestanden (Abb. 16). Der Antrieb erfolgte
Uber ein holzernes Wasserrad: Die Wasserradwelle
sal3 ungefahr auf Hohe der nach Nord verlaufenden
Entwasserungsrinne (Abb. 17 D), das Rad selbst
wird einen Durchmesser von etwa 2,8m gehabt
haben (Abb. 17 A). Die Antriebsleistung des postu-
lierten Rades betrug um die 1kW. Da es sich bei
dem eigentlichen Sagevorgang um eine annahernd
horizontale Hin- und Herbewegung handelt, muss
die Kreisbewegung des Rades in eine horizontale
Schubbewegung Ubersetzt werden: Dies geschieht
mit einer Kurbel (Abb. 17 E). An dieser Kurbel war
eine Schubstange befestigt (Abb. 17 G), welche die
Bewegung auf zwei Vollgatter (Abb. 17 1) mit
jeweils zwei Sageblattern (Abb. 17 H) Ubertrug. Bei
den Sageblattern handelte es sich um eiserne Ban-
der. Beide Sagerahmen waren an einem Galgen
(Abb. 17 J-L), auf den durch vier Pfostenlocher im
Befund geschlossen werden konnte, Uber je vier
Seile (Abb. 17 M) mit Kontergewichten (Abb. 17 O)
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Abb. 15 Hanghaus 2 von Ephesos, WT 2. Sagesttick 1 von Sud-
west. Wegen der Spuren an seiner westlichen Schmalseite — zwei
Dubellécher von 4 x4 x4cm und dazwischen eine runde Eintie-
fung von 20cm Durchmesser — muss es sich um eine Spolie han-
deln. Unten rechts ist der abgebrochene Steg des kompletten
Sageschnittes zu sehen. An der rechten oberen Langskante befin-
den sich die zwei angefangenen Schnitte.
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Abb. 16 Wassergetriebene Steinsédge von Ephesos. Auf diesem Lebensbild sind bestimmte technische Details erganzt, die auf der
Rekonstruktionszeichnung fehlen. Dies sind die Wasserschitze sowie die hélzernen Rinnen, welche die Sagestiicke mit Spulwasser
versorgten. Ein Arbeiter beschickt die Sdgeschnitte mit Abrasiv.

Abb. 17 Wassergetriebene Steinsédge von Ephesos. Rekonstruktionsvorschlag. Die Rekonstruktion ist in die vorhandene Bauaufnahme
(OAIl) von WT 2 eingebunden. — Grau: Stein, im archéologischen Befund vorhanden. — WeiB: Holz u.a., rekonstruiert. — Schwarz:
Metall, rekonstruiert. — Befund: 1-2 Sagestiicke. — 3 Zulauf Uber Wasserrinne in der Mauer. — 4 Wasserschitze. — 5 Balkenldcher fir
Wellenbalken. — 6 Gerinne. — 7 Auflager fur Wellenbalken aus Spoliensetzung. — 8 Gerinneablauf. — 9 Pfostenlocher fir die Aufhan-
gung (alle vier durch die Rekonstruktion verdeckt). — 10 Balkenlocher fur die Aufhdngung. — Rekonstruktion: A Wasserrad. — B Wellen-
balken. — C Wellenlager. — D Wasserradwelle. — E Kurbel. — F Kurbelarm (Exzenter). — G Schubstangen. — H Sageblatter. — I Sage-
rahmen. — J Pfosten der Aufhdangung. — K Langsbalken der Aufhangung. — L Querbalken der Aufhdngung. — M Pendelsehnen. —

N Rollen. — O Kontergewichte.
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Abb. 18 Funktionsmodell der Steinséage von Ephesos. Schubstange, Sdge-  Abb. 19  Funktionsmodell der Steinsédge von Ephesos.

rahmen und Galgenkonstruktion zur Aufhdngung. Versuchsaufbau mit Versuchsaufbau mit auf Bocken montierten Keilen
nach innen versetzten Querbalken, auf den Boden auBerhalb des Rahmens (hell), die einen Aushub des Sédgerahmens an den
gestellten Kontergewichten bei straff gespannten Pendelseilen. Umkehrpunkten seiner Pendelbewegung verursachen.

Abb. 20 Wassergetriebene Steinsédge von Ephesos.
Schemazeichnung. Versuchsaufbau mit nach auBen
versetzten Querbalken und nach auBen versetzten,
auf dem Boden stehenden Kontergewichten. Die
Aufhangung bildet ein sich nach unten verjingendes
Trapez.

aufgehangt. Fir das erfolgreiche Sagen sind die standige Zufuhr von Wasser und Quarzsand notwendig.
Der Quarzsand driickt sich beim Sagen in das eiserne Blatt ein und kann sich so in den Stein hineinschleifen.
Das Wasser dient zum Einspulen des Quarzsandes in den Schnitt sowie zum Ausspllen des verbrauchten
Quarzsandes und des Gesteinsabriebs. Wahrend die Wasserzufuhr automatisch erfolgte, wird der Quarz-
sand von Hand zugegeben worden sein. Eine erste Rekonstruktion ging davon aus, dass die Absenkung der
Sageblatter in den Stein ebenfalls automatisch erfolgte. Um diese und andere Annahmen zu Uberprufen,
wurde die Steinsdge fir archadologische Experimente als Funktionsmodell im MaBstab 1:1 nachgebaut
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(Abb. 18). Nur der Wasserantrieb ist durch einen elektrischen Antrieb ersetzt worden. Es zeigte sich, dass
die Sage keine automatische Absenkung besessen haben kann. Ansonsten aber war der Nachbau voll funk-
tionsfahig:

Verschiedene Konstruktionen versprachen erfolgreiche Sdgearbeiten. Die hochste Leistung erbrachte ein
Versuchsaufbau, bei dem der notwendige Aushub der Sageblatter durch Blécke, auf die der Sdgerahmen
auflief, erzielt wurde (Abb. 19). Dieser Aushub wurde anschlieBend auch durch eine spezielle Aufhdngung
erzeugt, diese bildete ein sich nach unten hin verjiingendes Trapez und die Kontergewichte wurden
auBerhalb auf dem Boden gestellt (Abb. 20). Bei einem maximalen Sagefortschritt von 6,75mm/h
(18900 mm?/h) dauert ein Sdgevorgang bei einem 80cm hohen Sagestlick im besten Falle 118 Stunden,
dies entspricht bei einem Arbeitstag von zwolf Stunden knapp zehn Tagen. Immerhin werden in diesem
Zeitraum vier Platten gesdgt. Eine der gesagten Platten hat eine Flache von 2,24m?, alle vier zusammen
demnach 8,96m?. Nimmt man die Werte, die durch den effektivsten Versuchsaufbau erzielt wurden, so
konnten im Jahr Platten einer Gesamtflache von 327 m? gesagt werden, wenn bei einem Zwolfstundentag
ohne einen Tag Pause gearbeitet wurde. Eine Handsdge ist mit 6000mm?/h bei nur einer statt vier
gesagten Platten deutlich weniger leistungsfahig als die Steinsdgemaschine. Auch waren zu ihrer Be-
dienung zwei Arbeiter notwendig, zur Bedienung der Steinsdgemaschine nur einer. Im Extremfall schaffte
ein Arbeiter an der Steinsagemaschine das Zwélffache der Leistung eines Handsagers.
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ZUSAMMENFASSUNG / ABSTRACT / RESUME

Im 6./7. Jahrhundert wurden in die antike Bausubstanz von Ephesos byzantinische Werkstatten eingebaut. Bekannt
sind bislang eine Glaswerkstatt im Bereich der Tetragonos Agora sowie Hochtemperaturéfen am Hafen. Eine Topferei,
eine Buntmetallwerkstatt sowie Wasserkraft nutzende Anlagen befanden sich allesamt in Hanghaus 2. Die Koopera-
tion von OAI, OAW, RGZM und i3mainz erméglicht eine Untersuchung des Werkstattkomplexes im Hanghaus 2. Diese
Werkstatten wurden in den bereits im dritten Viertel des 3. Jahrhunderts durch ein Erdbeben zerstérten und nicht
wieder aufgebauten Gebdudekomplex eingebaut. Die Forschungskooperation ermoglicht eine Erfassung und Auswer-
tung des Muhlenkomplexes. Alle Mihleneinbauten lagen entlang der Westfront des Hanghauses 2. Bei einem Hohen-
unterschied von knapp 25m wurden acht Wasserrader Gber ein gemeinsames Gerinne angetrieben. Mihlsteinbruch-
stlicke deuten auf den Betrieb von Muhlen, wahrscheinlich Getreidemihlen, hin. Deren Konstruktion wird anhand des
Raumes B20 erlautert.

Das Wasserrad in WT 2 gehort zu einer Steinsdgemaschine. Erhalten sind in Ephesos zuallererst die beiden Sagesticke,
die je drei Sageschnitte aufweisen. Dartber hinaus sind das Gerinne des Wasserrades sowie die Widerlager fir die das
Wasserrad tragenden Wellbalken vorhanden, Pfostenlécher geben Hinweise auf die Galgenkonstruktion, welche die
Sagerahmen trug. Das Wasserrad besal3 bei einem Durchmesser von 2,8 m eine Leistung von ca. 1kW. Die Drehung
des Rades wurde Uber eine Kurbel in eine horizontale Schubbewegung Ubersetzt. Die ungezahnten eisernen Sage-
blatter schliffen sich unter Zugabe von Quarzsand und Wasser in den zu sagenden Stein ein. Archdologische Experi-
mente ergaben Leistungen von bis zu 18900 mm?/h, was bedeutet, dass im Jahr bis zu 327 m? Platten gesagt werden
konnten.

During the 6th/7th century Byzantine workshops were constructed within the ancient buildings of Ephesos. So far a
glass kiln is known in the area of the Tetragonos Agora and high-temperature kilns from the harbour. A pottery kiln,
a non-ferrous metal workshop as well as installations using water power, were all discovered in Hanghaus 2. A coope-
ration of the OAl, OAW, RGZM, and i3mainz makes a research on these workshops in Hanghaus 2 possible. They were
inserted in the building complex which was destroyed by an earthquake already in the third quarter of the 3rd century
and not re-built. It was possible to collect the data of the water mills and analyse them. All mills were constructed along
the western front of the Hanghaus 2. With a difference in height of almost 25m eight water wheels were powered
by a chute. Fragments of millstones suggest the existence of flour mills. Their way of construction is explained on the
basis of room B20.

The water wheel in room WT 2 belongs to a stone sawing machine. First of all there are stone blocks with three cuts
each, then the channel for the water wheel and the bearings for the beams supporting the shaft of the water wheel.
Postholes point to the gallows construction which carried the frame saws. With a diametre of 2,8 m the water wheel
had a capacity of 1kW. The rotating movement of the wheel was transmitted into a reciprocating horizontal move-
ment by a crank. The non-toothed saw blade ground into the stone with the help of additional siliceous sand and
water. Experimental archaeology showed that a capacity of up to 18900 mm?%h was achieved, i.e. each year up to
327m?slabs could be cut. M. S.

Aux 6-7e siecles ont été incorporés dans les antiques substances de constructions de I'Ephése des ateliers byzantins.
Connus sont jusqu'a présent un atelier de verrier dans la zone de |’Agora Tetragonos mais aussi des fours a hautes
température dans le port. Un atelier de potier, un atelier de métal non ferreux mais aussi d'utiles installations indu-
strielles hydrauliques ont tous été découverts dans le Hanghaus 2. Une coopération de OAl, OAW, RGZM et i3mainz
permit une recherche dans le complexe des ateliers dans le Hanghaus 2. Ces ateliers ont été anéantis des le 3e quart
du 3e siécle par un tremblement de terre et plus jamais reconstruits et incorporés au complexe des batiments. La
coopération dans la recherche permit ainsi d'appréhender et d’exploiter un complexe de moulins. Tous les moulins
avaient été construits le long du front ouest du Hanghaus 2. Avec une dénivellation de prés de 25m ont été action-
nées 8 roues a eau sur un canal commun. Des morceaux fractionnaires de meules signalent I’exploitation de moulins,
certainement des moulins céréaliers. Leur construction est expliquée en se fondant sur I'espace B20.
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La roue a aube dans WT 2 fait partie d’'une machine a scier la pierre. Conservés a Ephése sont en premier lieu les deux
morceaux de scie lesquels comportent chacun trois entailles de scie. Au-dela, le canal de la roue a aube ainsi que la
butée de I'arbre porteur de la roue sont préservés. Des trous de poteaux donnent des indices d'une ossature de
potence qui portait le cadre de la scie. La roue a aubes avait un diametre de 2,8m et une puissance d'environ 1kW.
La rotation de la roue était transformée en un mouvement de poussée horizontale par une manivelle. Les lames de scie
non dentelées en fer meulaient la pierre a scier par I'apport de sable de quartz et d’eau. Des expérimentations arché-
ologiques résultérent des performances jusqu’a 18900mm?/h, ce qui veut dire que I'on pouvait scier prés de 327 m?
de dalles. E. L
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Early Christian and Byzantine Glass Vessels:
Forms and Uses

Binnur Gurler und Ergin Lafli
Frihbyzantinische Glaskunst in Kleinasien

Ronald Bockius

Zur Modellrekonstruktion einer byzantinischen Dromone
(chelandion) des 10./11. Jahrhunderts im
Forschungsbereich Antike Schiffahrt, RGZM Mainz

Isabelle C. Kollig, Matthias J. J. Jacinto Fragata und Kurt
W. Alt

Anthropologische Forschungen zum Byzantinischen
Reich — ein Stiefkind der Wissenschaft?



TEIL2 SCHAUPLATZE

KONSTANTINOPEL / ISTANBUL

Albrecht Berger
Konstantinopel — Grindung, Blute und Verfall
einer mediterranen Metropole

Rudolf H. W. Stichel

Die Hagia Sophia Justinians, ihre liturgische Einrichtung
und der zeremonielle Auftritt des frihbyzantinischen
Kaisers

Helge Svenshon

Das Bauwerk als »aistheton soma« — eine Neuinter-
pretation der Hagia Sophia im Spiegel antiker
Vermessungslehre und angewandter Mathematik

Lars O. Grobe, Oliver Hauck und Andreas Noback
Das Licht in der Hagia Sophia — eine Computersimulation

Neslihan Asutay-Effenberger
Die justinianische Hagia Sophia: Vorbild oder Vorwand?

Orgii Dalgic
The Corpus of Floor Mosaics from Istanbul

Stefan Albrecht
Vom Unglick der Sieger — Kreuzfahrer in Konstantinopel
nach 1204

Ernst Gamillscheg
Hohe Politik und Alltégliches im Spiegel
des Patriarchatsregisters von Konstantinopel

AGHIOS LOT / DEIR “AIN "ABATA

Konstantinos D. Politis
The Monastery of Aghios Lot at Deir ‘Ain ‘Abata
in Jordan

ANAIA / KADIKALESI

Zeynep Mercangbz

Ostentatious Life in a Byzantine Province:

Some Selected Pieces from the Finds of the Excavation
in Kusadasi, Kadikalesi/Anaia (Prov. Aydin, TR)

Handan Ustiindag

Paleopathological Evidence for Social Status in a Byzan-
tine Burial from Kusadasi, Kadikalesi/Anaia: a Case of
»Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis« (DISH)

ANDRONA / AL ANDARIN

Christine Strube
Al Andarin, das antike Androna

Marlia Mundell Mango
Androna in Syria: Questions of Environment
and Economy

AMORIUM / HISARKOY

Christopher S. Lightfoot
Die byzantinische Stadt Amorium:
Grabungsergebnisse der Jahre 1988 bis 2008

Eric A. lvison
Kirche und religiéses Leben im byzantinischen
Amorium

Beate BShlendorf-Arslan
Die mittelbyzantinische Keramik aus Amorium

Edward M. Schoolman
Kreuze und kreuzférmige Darstellungen
in der Alltagskultur von Amorium

Johanna Witte
Freizeitbeschaftigung in Amorium: die Spiele

CHERSON / SEWASTOPOL

Aleksandr Ajbabin
Das frihbyzantinische Chersonesos/Cherson

Adam Rabinowitz, Larissa Sedikova

und Renata Henneberg

Daily Life in a Provincial Late Byzantine City:

Recent Multidisciplinary Research in the Southern Region
of Tauric Chersonesos (Cherson)

Tatjana Jasaeva

Pilgerandenken im byzantinischen Cherson
EPHESOS / SELCUK

Sabine Ladstatter

Ephesos in byzantinischer Zeit — das letzte Kapitel
der Geschichte einer antiken GroBstadt



Andreas Kilzer

Ephesos in byzantinischer Zeit — ein historischer Uberblick

Andreas Pllz
Das Stadtbild von Ephesos in byzantinischer Zeit

Martin Steskal
Badewesen und Baderarchitektur von Ephesos
in frihbyzantinischer Zeit

Gilbert Wiplinger
Die Wasserversorgung von Ephesos in byzantinischer
Zeit

Norbert Zimmermann
Die spatantike und byzantinische Malerei
in Ephesos

Johanna Auinger und Maria Aurenhammer
Ephesische Skulptur am Ende der Antike

Andrea M. Pllz und Feride Kat
Byzantinische Kleinfunde aus Ephesos —
ein MaterialUberblick

Stefanie Wefers und Fritz Mangartz
Die byzantinischen Werkstatten von Ephesos

Manfred Koob, Mieke Pfarr und Marc Grellert
Ephesos — byzantinisches Erbe des Abendlandes
Digitale Rekonstruktion und Simulation

der Stadt Ephesos im 6. Jahrhundert

IUSTINIANA PRIMA / CARICIN GRAD
Vujadin Ivanisevic

Caric¢in Grad — the Fortifications and the Intramural
Housing in the Lower Town

KRASEN

Valery Grigorov
The Byzantine Fortress »Krasen« near Panagyurishte

PERGAMON / BERGAMA

Thomas Otten
Das byzantinische Pergamon — ein Uberblick
zu Forschungsstand und Quellenlage

Manfred Klinkott

Die byzantinischen Wehrmauern von Pergamon
als Abbild der politisch-militarischen Situationen
im westlichen Kleinasien

Sarah Japp

Byzantinische Feinkeramik aus Pergamon
TELANISSOS /7 QAL'AT SIM'AN

Jean-Luc Biscop

The Roof of the Octagonal Drum of the Martyrium
of Saint-Symeon

USAYS / GABAL SAYS

Franziska Bloch

Ollampenfunde aus dem spatantik-frithislamischen
Fundplatz Gabal Says im Steppengiirtel Syriens



TEIL3 PERIPHERIE UND NACHBARSCHAFT

Franz Alto Bauer
Byzantinische Geschenkdiplomatie

DER NORDLICHE SCHWARZMEERRAUM

Elzara Chajredinova
Byzantinische Elemente in der Frauentracht
der Krimgoten im 7. Jahrhundert

Rainer Schreg

Zentren in der Peripherie: landschaftsarchdologische
Forschungen zu den Héhensiedlungen

der stidwestlichen Krim und ihrem Umland

DER UNTERE DONAURAUM

Andrey Aladzhov
The Byzantine Empire and the Establishment
of the Early Medieval City in Bulgaria

Stanislav Stanilov
Der Pfau und der Hund: zwei goldene Zierscheiben
aus Veliki Preslav

DER MITTLERE UND OBERE DONAURAUM

Jérg Drauschke

Halbmondférmige Goldohrringe aus bajuwarischen
Frauengrabern — Uberlegungen zu Parallelen

und Provenienz

Péter Prohaszka
Die awarischen Oberschichtgraber
von Ozora-Totipuszta (Kom. Tolna, H)

Falko Daim, Jérémie Chameroy, Susanne Greiff,
Stephan Patscher, Peter Stadler und Bendeguz Tobias
Kaiser, Vogel, Rankenwerk — byzantinischer Gurteldekor
des 8. Jahrhunderts und ein Neufund aus Stdungarn

Adam Bolldk
The Birds on the Braid Ornaments from Rakamaz:
a View from the Mediterranean

Péter Lango
Crescent-shaped Earrings with Lower Ornamental
Band

Miklds Takacs

Die sogenannte Palmettenornamentik der christlichen
Bauten des 11. Jahrhunderts im mittelalterlichen
Ungarn

SKANDINAVIEN

John Ljungkvist
Influences from the Empire: Byzantine-related Objects in
Sweden and Scandinavia — 560/570-750/800 AD



BYZANZ Unter diesem Banner erscheint im Jahr 2010 eine Reihe von Publikationen des Verlages des
20 Romisch-Germanischen Zentralmuseums, die sich mit der Archdologie und Geschichte des

Byzantinischen Reiches beschaftigen. Anlass ist die Ausstellung »Byzanz — Pracht und All-
tag«, die vom 26. Februar bis zum 13. Juni 2010 in Bonn gezeigt wurde. Veranstaltet von der Kunst- und
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland wurde sie vom RGZM in Zusammenarbeit mit zahl-
reichen Fachkollegen konzipiert. Das RGZM setzt damit seine Forschungen im Bereich der Spatantike im
Mittelmeerraum und des Byzantinischen Reiches fort, die bereits auf eine lange Tradition zurlckblicken
kénnen und die in den letzten Jahren — nicht zuletzt durch einige Projekte, die zusammen mit Koopera-
tionspartnern an Platzen im Gebiet des Byzantinischen Reiches selbst durchgeftihrt werden — zu einem
Schwerpunkt der Tatigkeiten des RGZM geworden sind.

Falko Daim - Jorg Drauschke (Hrsg.)
Byzanz — das Romerreich im Mittelalter
Monographien des RGZM

Band 84, 1-3

Teil 1 Welt der Ideen, Welt der Dinge
507 S. mit 319 meist farb. Abb.

ISBN 978-3-88467-153-5

€ 90,—

Teil 2 Schauplatze

2 Bd., 922 S. mit 701 meist farb. Abb., 1 Falttaf.
ISBN 978-3-88467-154-2

€ 170,-

Teil 3 Peripherie und Nachbarschaft
451 S. mit 261 meist farb. Abb.
ISBN 978-3-88467-155-9

€ 80,—

Teil 1-3 zusammen € 295,—

Jorg Drauschke - Daniel Keller (Hrsg.)

Glas in Byzanz — Produktion, Verwendung, Analysen
RGZM Tagungen

Band 8

270 S. mit 200 Abb., 15 Farbtaf.

ISBN- 987-3-88467-147-4

€ 44,




Frtz Mangartz

Mechthild Schulze-Dérrlamm

Byzantinische Gurtelschnallen und Gurtelbeschlage
im RGZM

Teil 1: Die Schnallen ohne Beschlag, mit Laschenbeschlég
und mit festem Beschlag des 5. bis 7. Jahrhunderts
Kataloge Vor- und Friihgeschichtlicher Altertimer

Band 30,1

2. Aufl.,, 268 S. mit 545 Abb., 4 Farbtaf.

ISBN 978-3-88467-134-4

€ 70,-

Mechthild Schulze-Doérrlamm

Byzantinische Gurtelschnallen und Gurtelbeschlage
im RGZM

Teil 2 Die Schnallen mit Scharnierbeschlag

und die Schnallen mit angegossenem Riemendurchzug
des 7. bis 10. Jahrhunderts

Kataloge Vor- und Friihgeschichtlicher Altertimer
Band 30,2 (2009)

414 S. mit 522 Abb., 2 Farbtaf., 1 Beil.

ISBN 978-3-88467-135-1

€ 98,

Fritz Mangartz

Die byzantinische Steinsége von Ephesos
Monographien des RGZM

Band 86

122 S. mit 100 Abb., 23 Farbtaf.

ISBN 978-3-88467-149-8

€ 45,



Farmyd [IDid

Henriette Kroll

Tiere im Byzantinischen Reich
Arch&ozoologische Forschungen im Uberblick
Monographien des RGZM

Band 87

306 S. mit 80 Abb.; 16 Farbtaf.

ISBN 978-3-88467-150-4

ca. 55,—€

Birgit Buhler

Der »Schatz« von Brestovac, Kroatien
Monographien des RGZM

Band 85

ca. 400 S. mit 300 z.T. farbige Abb.
ISBN 978-3-7954-2348-3

ca. 120,—€

Falko Daim (Hrsg.)

Die byzantinischen Goldschmiedearbeiten
im Rémisch-Germanischen Zentralmuseum
Kataloge Vor- und Frihgeschchtlicher Altertimer
Band 42

ca. 300 S. mit 650 meist farbigen Abb.

ISBN 978-3-7954-2351-3



